
NIKLOVÁ SLITINA ALLOY 80A
Typické Aplikace

Svorníky

Výfukové ventily

Komponenty plynových turbín

Trubkové vzpěry jaderných parních generátorů

Alloy 80A (Special Metals trade name Nimonic 80A) je nikl-chrom slitina podobná Alloy 75 , ale precipitačně vytvrditelná
díky přídavkům aluminia a titanu. Alloy 80A má dobrou korozní a oxidační odolnost a vysokou pevnost v tahu a
creepovou mez pevnosti při tečení při teplotách až do 1500 stupňů F.

Technická specifikace
Související specifikace

BS 3076 (NA20)

BS HR1

BS HR601

ASTM B637

UNS N07080

MSRR 7011

W.Nr 2.4952

W.Nr 2.4631

DIN 17742

Měrná hmotnost

8.19 g/cm3

Chemické složení (WT %)

  Min   Max  
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Ni   Bal   -  

Cr   18   21  

Fe   -   3.0  

C   -   0.10  

Mn   -   1.0  

Si   -   1.0  

S   -   0.015  

Ti   1.8   2.7  

AI   1.0   1.8  

Cu   -   0.2  

B   -   0.008  

Zr   -   0.15  

Co   -   2.0  
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Typické mechanické vlastnosti

0.2% Proof Stress   MPA   Min   620

Tensile Strength   MPA   Min   1000

Elongation   %   Min   20

Reduction of area   %   Min   12

Hardness   HV   Min   300

Need more information? Get in touch

General Enquiries
+44(0) 1525 217 556

Email us here

Head Office
40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556

Conversion Centre
Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320

Useful Links
Privacy Policy
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mailto:sales@dynamicmetalsltd.com
tel:+441525217556
tel:+4401143030320
https://dynamicmetalsltd.com/cz/zasady-ochrany-soukromi/
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