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AMS 4911 - TYTAN 6AL4V BLACHA
Tytan 6AI4V Blacha

Blacha i ptyta 6Al4V (AMS 4911) to wysokowydajny produkt ze stopu tytanu, spetniajgcy rygorystyczne normy
okreslone w Aerospace Material Specification (AMS) 4911.

Produkowane w formie blach i ptyt, 6Al4V (AMS 4911) zachowuje wyjatkowe wtasciwosci, ktére uczynity ten stop
preferowanym wyborem w wielu branzach. Potgczenie imponujgcej wytrzymatosci w stosunku do masy, odpornosci
na korozje oraz biokompatybilnosci sprawia, ze 6AI4V jest doskonaltym materiatem do zastosowanh strukturalnych i
komponentowych w réznych sektorach.

Produkty w formie blach i ptyt sg szczegdlnie korzystne w sytuacjach, gdzie kluczowa jest doktadnos¢ wymiarowa,
ptaskos¢ oraz jednolita grubosé. Pozwala to na precyzyjne techniki obrébki, takie jak skrawanie, formowanie i
montaz, umozliwiajgce tworzenie skomplikowanych elementéw spetniajgcych rygorystyczne wymagania toleranciji.

W sektorze lotniczym blachy i ptyty 6Al4V (AMS 4911) znajdujg zastosowanie w budowie konstrukcji samolotéw,
komponentow silnikdw oraz innych kluczowych elementéw narazonych na ekstremalne obcigzenia i trudne warunki
eksploatacyjne.

Poza lotnictwem, biokompatybilnos¢ blach i ptyt 6Al4V (AMS 4911) czyni je odpowiednimi do produkcji implantow
medycznych, narzedzi chirurgicznych oraz innych produktéw zwigzanych z ochrong zdrowia.

Specific Gravity
4.484 g/cm3
Typical Applications Related Specifications
Medical Implants AMS 2631C
Turbine Blades AMS 4911
Fasteners AMS STD 2154
Motor Racing applications Mil T 9046
Aircraft Structural Components ASTM B265
TA10
TA56
TA59
UNS R56400
MSRR 8633
Chemical Composition (Wt %)
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Typical Mechanical Properties

0.2% Proof Stress
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General Enquiries

T: +44 (0) 1525 217 556 _(tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com (mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)

oo

UK Address:

Head Office

40 Eden Way

Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire

LU7 4FY

T +44 (0)1525 217 556 (tel:+441525217556)

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road

Sheffield

South Yorkshire

S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 (tel:+4401143030320)
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Registered Office (only)

The Granary

Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden

Bedfordshire

MK44 2QS

T +44 (0)1525 217 556 (tel:+441525217556)
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