
LEGA DI NICHEL RENE 41 - AMS 5712, AMS 5713
Applicazioni Tipiche

Pale di turbina

Utensili per lavorazioni a caldo

Molle per alte temperature

La lega 90 è una lega induribile per invecchiamento, resistente al creep, utilizzata per applicazioni a temperature fino a
920 °C.

Specifica tecnica
Specifiche correlate

BS 3 HR 2

ASTM B 637

Gravità specifica

8.19 g/cm3

Composizione chimica (WT %)

  Min   Max  

Ni   -   -  

Cr   18.0   21.0  

Fe     1.5  

Mn     1.0  

Si     1.0  
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Cu     0.2  

AI   1.0   2.0  

Ti   2.0   3.0  

Co   15   21.0  

S     0.015  

B     0.020  

Zr     0.150  

Ag     5 ppm  

Bi     1 ppm  

Pb     20 ppm  

Proprietà meccaniche tipiche

0.2% Proof Stress   MPA   695  
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Tensile Strength   MPA   1080  

Elongation   %   20  

Hardness   HB   293  

Need more information? Get in touch

General Enquiries
+44(0) 1525 217 556

Email us here

Head Office
40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556

Conversion Centre
Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320
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